
Пример оболочки рукава

492    Hose DN Zoll size mm OD MPa1 psi1 MPa2 psi2 Bend weight

492-4 6 1/4 -4 6.4 11.5 28.0 4060 112.0 16240 75 0.18

492-5 8 5/16 -5 7.9 13.6 25.0 3625 100.0 14500 85 0.21

492-6 10 3/8 -6 9.5 15.5 22.5 3260 90.0 13050 90 0.25

492-8 12 1/2 -8 12.7 18.9 19.0 2755 76.0 11020 130 0.33

492-10 16 5/8 -10 15.9 22.2 15.0 2175 60.0 8700 150 0.41

492-12 19 3/4 -12 19.1 26.0 15.0 2175 60.0 8700 180 0.56

492-16 25 1 -16 25.4 33.3 11.0 1595 44.0 6380 230 0.75

492-20-WR 31 1 1/4 -20 31.8 40.0 7.5 1085 30.0 4350 335 0.93

Обозначение
Внутренний диаметр рукава
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492
Elite No-Skive Компактный
EN 857 1SC – ISO 11237 тип 1SC

Основные области применения
Гидросистемы среднего давления с повышенными 

требованиями

Сертификат соответствия 
Сведения см. на стр. с Ab-16 по Ab-19

Стандарты
EN 857 1SC – ISO 11237 тип 1SC

Конструкция
Трубка: Нитрил (NBR)

Армирование: Одна высокопрочная оплетка из

 стальной проволоки

Покрытие: Синтетический каучук

Диапазон температур  .... от -40 °C до +100 °C

Исключение: Воздух  .......................... макс. +70 °C

 Вода  ............................. макс. +85 °C

Заказной номер без суффикса: покрытие рукава выглядит гладким. Заказной номер с суффиксом (WR): покрытие с отпечатком от бандажа.

Сочетание высокой температуры с высоким давлением сокращает срок службы рукава.

Также поставляется в бобинах с заказным номером 492-xx-RL 

  Рукав по технологии No-Skive – Ком-
пактная конструкция.

  Внутренняя трубка из нитрила (NBR) 
– расширенная совместимость с 
жидкостями

  Превышает стандарты EN/ISO по 
давлению, радиусу изгиба и стойко-
сти к истиранию

Рекомендуемые рабочие среды
Рабочие жидкости на нефтяной и водно-гликолевой 

основе, смазочные масла, воздух и вода. Для воздуха 

под давлением выше 1,7 МПа покрытие рукава должно 

иметь перфорацию. 

Подробную информацию см. в разделе о химической 

совместимости на стр. с Ab-22 по Ab-30.
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Рукава Parkrimp No-SkiveСреднее давление
Стандартный 492
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